吉林省榆树（黑吉界）至松原公路建设项目机电工程施工招标
招标文件关键内容信息公开

1.招标条件
本招标项目吉林省榆树（黑吉界）至松原公路建设项目已由国家发展和改革委员会以《国家发展改革委关于吉林省榆树（黑吉界）至松原公路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2016〕1592号）批准建设，施工图设计已由吉林省交通运输厅以《吉林省交通运输厅关于绥满高速铁力至科右中旗联络线榆树至松原段施工图设计的批复》（吉交审批函[2017]1号）批准，项目业主为吉林省高速公路集团有限公司，建设资金来自银行贷款和项目法人自筹，出资比例为75:25，招标人为吉林省高速公路集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目机电工程的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：吉林省榆树市、扶余市、松原市。
2.2技术标准：双向四车道高速公路标准，设计速度120公里/小时。

2.3工程规模：主线起自榆树市于家镇（黑吉界），经榆树、扶余、三井子，止于松原市解放村，全长约183.377公里，桩号：K17+350-K200+635，主要工程内容为监控、通信、收费、供配电系统。
2.4计划工期：2019年5月1日～2019年8月30日，121日历天。
2.5招标范围：机电工程的施工（不含取消省界收费站、邻省收费站对应的机电工程，具体见施工图设计图纸）。 
2.6标段划分：全线机电工程共划分为一个标段，即YSJD01标段。
3.投标人资格最低要求
3.1本次招标要求投标人须具备公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包一级资质，2014年1月1日后累计完成过高速公路通信、监控、收费综合系统工程400公里的施工业绩（以交工日期为准），并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 
投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（http: //glxy.mot.gov.cn)中的施工企业名录，且投标人的名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

注：企业和个人业绩均应为国内新建或改扩建高速公路的通信、监控、收费综合系统工程（同一合同内必须同时含有通信、监控、收费综合系统），且应是己列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的己建总包业绩，养护工程（原有机电工程系统升级、改造、维护等）及国外工程业绩均不予认定。
3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。
4.评标办法
本项目评标采用综合评分法，以通过评审的最低评标价作为评标基准价。
5.最低资格条件

附录1  资格审查条件（资质最低要求）
	施工企业资质等级要求

	投标人须具备公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包一级资质。


附录2  资格审查条件（财务最低要求）
	财务要求

	经审计的投标人的2017年度财务会计报告中流动资产大于流动负债。


附录3  资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	2014年1月1日后累计完成过高速公路通信、监控、收费综合系统工程400公里的施工业绩（以交工日期为准）。 


说明：（1）表中涉及到的各项工程术语均执行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的标准；

（2）企业业绩均应为国内新建或改扩建高速公路的通信、监控、收费综合系统工程（同一合同内必须同时含有通信、监控、收费综合系统），且应是己列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的己建总包业绩，养护工程（原有机电工程系统升级、改造、维护等）及国外工程业绩均不予认定。

附录4  资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	投标人不得存在以下情形：

在2016年1月1日之后，有被本项目法人以弄虚作假行为取消中标候选人资格的或因无效合同而终止施工的，或有因农民工群体上访行为被吉林省交通运输主管部门通报的，或被吉林省交通运输主管部门或项目法人以“投标人相互串通投标行为、弄虚作假行为”通报的。


附录5  资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

	人  员
	数量
	资格要求
	在岗要求

	项目经理
	1人
	（1） 投标人自有人员；

（2） 具有公路工程或机电工程相关专业中级技术职称；
（3） 持有建设行政主管部门颁发的有效的“机电工程”专业《一级建造师注册证书》或《一级建造师临时执业证书》，且现注册单位为投标人；
（4） 具有省级交通运输主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证书；

（5） 担任过1项高速公路机电工程的项目经理。
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	项目总工
	1人
	（1） 投标人自有人员；
（2） 具有公路工程或机电工程相关专业高级技术职称；
（3） 具有省级交通运输主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证书；
（4） 担任过1项高速公路机电工程的项目总工。
	（5） 


说明：个人业绩均应为国内新建或改扩建高速公路的通信、监控、收费综合系统工程（同一合同内必须同时含有通信、监控、收费综合系统），且应是己列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的己建总包业绩，养护工程（原有机电工程系统升级、改造、维护等）及国外工程业绩均不予认定。
6.评标办法

评标办法前附表
	条款号
	条款内容
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）本项目履约信誉得分高的投标人优先；

（3）施工组织设计得分高的投标人优先；
（4）企业业绩得分高的投标人优先；
（5）注册资本高的投标人优先；
若以上均相等，则由评标委员会表决确定其排序先后。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与
响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，且提供了满足招标文件要求的证明材料：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有)、工期、工程质量要求及安全目标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入招标人指定账户；
c．若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
（6）投标人未以联合体形式投标。
（7）投标人没有分包计划。

（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

f．投标人未对合同条款有重要保留。
（13）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知” 第3.7.4项规定。

	2.1.1
2.1.3
	形式评审与
响应性评审标准
	第二个信封（报价文件）评审标准

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有)、投标价（包括大写金额和小写金额)；

b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。
（4）投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（6）投标人未提交调价函。
（7）投标人填写完毕的投标函或工程量固化清单未对投标函或工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。

（8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4项规定。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证和股东出资情况证明。
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
（5）投标人的信誉符合招标文件规定。
（6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。
（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。
（8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成 ：

施工组织设计：      15分
主要人员：           5分
财务能力：           5分
业绩：              10分
履约信誉：           5分
主要机电设备：      10分
第二个信封（报价文件）评分分值构成：

评标价：            50分

	2.2.2
	评标基准价
计算方法
	评标基准价的计算：

（1）评标价的确定
评标价=投标函文字报价

（2）评标基准价
以通过评审的最低评标价作为评标基准价

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价

偏差率（以百分数表示）保留两位小数，如**.**%


	评分因素与权重分值
	评分标准

	条款号
	评分
因素
	评分因素
权重分值
	各评分因素
细分项
	分值
	

	2.2.4（1）
	施工组织设计
	15分
	施工组织设计
	15分
	一般：9分

较好：9-12分

满意：12-15分

	2.2.4（2）
	主要人员
	5分
	项目经理和项目总工资格
	3分
	满足资格审查条件得3分。

	
	
	
	项目经理任职业绩
	1分
	与资格审查条件比较，每增加1项有效业绩加1分，最多加1分。

	
	
	
	项目总工任职业绩
	1分
	与资格审查条件比较，每增加1项有效业绩加1分，最多加1分。

	2.2.4（3）
	评标价
	50分
	评标价得分=50-偏差率×100×0.5

评标价得分最低为0分

	2.2.4（4）
	其他因素
	财务
能力
	5分
	企业营业执照中注册资本
	5分
	注册资本1亿元及以下，得3分；
注册资本2亿元及以上，得5分；
注册资本1亿元至2亿元之间的，得分在3分至5分间内插计算。

	
	
	业绩
	10分
	2014年1月1日之后交工的企业施工业绩
	10分
	满足资格审查条件得6分；
累计完成有效的业绩达到800公里及以上，得10分；
累计完成有效的业绩在400公里至800公里之间的，得分在6分至10分间内插计算。

	2.2.4（4）
	其他
因素
	履约
信誉
	5分
	信用

评价
	5分
	应用投标人的“公路施工企业信用评价结果”，本次评标优先采用以下所列顺位在前的信用评价结果：
（1）吉林省交通运输厅《关于发布2017年度公路设计、施工企业吉林省省级综合评价结果的公告》中投标人2017年度信用评价；
（2）交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”“全国公路从业单位信用评价结果”中投标人2017年度信用评价；
（3）不在上述公告之内的，若未列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”“不良信用记录“的，按A级对待，否则按其他等级对待。

	
	
	
	
	
	
	AA级         5分

A级          4分
其他等级      0分

	
	
	主要机电设备
	10分
	设备品牌与应用
	10分
	见附件


注：1.企业有效业绩要求见“投标人须知”附录3 资格审查条件（业绩最低要求）。
2.项目经理和项目总工的个人有效业绩要求见“投标人须知”附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）。
3.各评审因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。施工组织设计得分一般不得低于其权重分值的60%，评标委员会成员评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。

附件：主要机电设备品牌、应用评分标准
说明：
1.主要机电设备品牌、应用评分的计算方法：每个设备品牌、应用得分=品牌、应用得分×品牌、应用加权系数；
2.设备品牌、应用评分标准（10分）（见下表）；
3.得分计算保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

	序号
	子目名称
	品牌、应用

得分
	品牌、应用
加权系数
	品牌、应用
加权系数标准

	1
	收费亭
	0.5分
	0～1
	选用知名品牌、在国内行业中大范围使用的取1；
选用一般品牌、在国内行业中有一定比例使用的取0.6；
选用不知名品牌、在国内行业中有较少比例使用的取0；

	2
	服务器计算机
	0.5分
	
	

	3
	工作站计算机
	0.5分
	
	

	4
	磁盘阵列
	0.5分
	
	

	5
	自动发卡机
	1分
	
	

	6
	IP语音交换机
	1分
	
	

	7
	轴组式称重系统
	1分
	
	

	8
	分插复用设备（ADM）
	1分
	
	

	9
	光缆
	0.5分
	
	

	10
	大屏幕拼接系统（60块，含控制软件）
	0.5分
	
	

	11
	一体化彩色摄像机
	1分
	
	

	12
	网络交换机
	0.5分
	
	

	13
	室内摄像机
	0.5分
	
	

	14
	高清视频检测处理器
	0.5分
	
	

	15
	UPS电源
	0.5分
	
	

	合计
	10分
	
	


7.公开时间
本次招标文件关键内容信息公开时间至2019年3月30日结束。

8.联系方式

	招 标 人：吉林省高速公路集团有限公司
	招标代理机构：吉林省华洋工程咨询有限公司

	地　　址：吉林省长春市浦东路1658号
	地　　址：吉林省长春市朝阳区和光路16号

	邮政编码：130033
	邮政编码：130021

	联 系 人：李昱翠
	联 系 人：车万里 李洪涛 孙静 梁新通

	电    话：0431-85254065
	电　　话：0431-85368866

	传　　真：0431-85254065
	传　　真：0431-85368866


