
长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安、白山至临江高速公路、抚松至长白国家高速公路松江河至长白段三条高速项目

竣（交）工验收试验检测服务招标

招标文件关键内容信息公开
1.招标条件

本招标项目长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安、白山至临江高速公路、抚松至长白国家高速公路松江河至长白段三条高速项目竣（交）工验收试验检测服务已具备招标条件，建设资金来自车辆购置税补助资金、省级财政资金、企业自筹和银行贷款，招标人为吉林省高速公路集团有限公司，现进行公开招标。

2.项目概况及招标范围

　　2.1建设地点

（1）长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安（以下简称“都市圈西环高速”）项目：起于伊通县北四门张家，设任家枢纽立交与都市圈环线高速公路东段相连，经公主岭市，终于农安县迟家店，设迟家枢纽立交相接都市圈环线高速公路东段。

（2）白山至临江高速公路（以下简称“白临高速”）项目：起于已建白临高速回头沟至白山段，终于临江市建国街道台兴村西侧。

（3）抚松至长白国家高速公路松江河至长白段（以下简称“松长高速”）项目：起于抚松县东岗镇东南侧，设池西枢纽与抚长高速顺接，经漫江镇，终于长白县沿江村。

　　2.2 技术标准及工程规模
（1）都市圈西环高速：主线采用设计速度120公里/小时的双向四车道高速公路标准，路基宽度27米，桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。主线全长143.341公里，设特大桥3085米/2座，大桥8030米/27座，中桥2626米/40座，小桥294米/14座，涵洞166道；互通式立交12处(含续建2处)，分离式立交14处，天桥59处，通道31处；通信监控分中心1处，养护工区3处，服务区3处，收费站7处。

（2）白临高速：主线采用设计速度80公里/小时的双向四车道高速公路标准，路基宽度25.5米，桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。主线全长44.293公里，设特大桥489米/1座，大桥12131.51米/33座，涵洞34道；隧道8920米/7座；互通式立交1处，分离式立交1处，天桥2处，通道4处；养护工区1处，服务区1处，停车区1处，收费站2处(主线站1处、匝道站1处)，隧道变电所9处。

（3）松长高速：主线采用设计速度80公里/小时的双向四车道高速公路标准，路基宽度25.5米，桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。主线全长114.543公里，设特大桥8146.9米/5座，大桥15012米/36座，中桥456.5米/7座，涵洞141道；隧道18295.1米/12座；互通式立交4处，U型转弯1处，分离式立交4处，天桥6处，通道19处；养护工区2处(与收费站合建)，服务区2处(与互通式立交合建)，收费站4处(主线站1处、匝道站3处)，隧道管理站1处，隧道变电所16处，隧道箱式变电站3处。

2.3 标段划分及招标范围

（1）标段划分：都市圈西环高速、白临高速、松长高速三个项目合并为一个标段，即JC01标段。
（2）招标范围：竣(交)工验收试验检测服务，包含路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、机电（不含消防）、安全设施、绿化等所有工程的竣（交）工验收试验检测。
2.4 服务期限
自签订合同之日起至全部项目通过竣工验收之日止。
3.投标人资格要求

3.1资质要求：投标人应具有交通运输主管部门核发的公路工程综合甲级（或公路工程甲级）试验检测机构等级证书和公路工程交通工程专项试验检测机构等级证书，并同时具有国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门颁发的有效的计量认证证书（CMA）。
3.2业绩要求：投标人（如为联合体，则为联合体牵头人）近五年（2019 年1月1日至投标截止日，以合同签订时间为准）至少完成过1项国内新建或改扩建高速公路交工或竣工验收检测业绩。
3.3本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体所有成员数量不超过2家；
（2）联合体牵头人应具有交通运输主管部门核发的公路工程综合甲级（或公路工程甲级）试验检测机构等级证书，承担除机电、安全设施工程以外的所有工程的竣（交）工验收试验检测服务；联合体成员应具有交通运输主管部门核发的公路工程交通工程专项试验检测机构等级证书且只能承担机电、安全设施工程的竣（交）工验收试验检测服务。
（3）联合体所有成员均应具有国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门颁发的有效的计量认证证书（CMA）。
3.4在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人的投标人，不得参加投标。

3.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段投标，否则相关投标均无效。
4.评标办法
本工程评标采用综合评估法。

5.电子化招投标
本次全程实行电子化招投标。 招投标使用“吉林省公共资源交易一体化平台”系统，具体要求详见《关于做好全省公共资源交易一体化平台全面运行工作的通知》（吉政数联〔2022〕5 号）文件。

6.招标文件的获取 
6.1凡有意参加投标者，请于2024年11月20日至 2024年11月26日，登录“吉林省公共资源交易一体化平台”（https://www.ggzyyth.jl.cn/EpointSSO/memberLogin）免费下载招标文件。                 

6.2本项目的变更、招标文件修改和澄清等信息将在“吉林省公共资源交易一体化平台”上发布,请潜在投标人在参与本项目活动期间随时关注网站信息，否则出现一切后果由投标人自负。

7.投标文件的递交及相关事宜 
7.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

7.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年12月11日9时00分。投标人应在投标截止时间前将加密的电子投标文件上传至“吉林省公共资源交易一体化平台”，逾期上传的电子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

7.3 投标文件开标时间：同投标截止时间，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标室。
8．发布公告的媒介
8.1本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司网站上发布。
8.2 本次招标文件的关键内容在吉林省交通运输厅网站上公开。
9.投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：吉林省高速公路集团有限公司
地址：长春市南关区人民大街11511号
联系人：于先生 
电话：0431-85254020

	1.1.3
	招标代理机构 
	名称：吉林省伟邦公路技术有限公司
地址：长春净月高新技术产业开发区擎天树街855号
联系人：赵鑫、刘世远
电话： 0431－88655555、84552020

	1.1.4
	招标项目名称
	长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安、白山至临江高速公路、抚松至长白国家高速公路松江河至长白段三条高速项目竣（交）工验收试验检测服务

	1.1.5
	标段建设地点
	见招标公告

	1.1.6
	标段建设规模
	见招标公告

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	服务期限
	见招标公告

	1.3.3
	质量要求
	满足国家、吉林省及行业现行有关要求

	1.3.4
	安全目标
	无安全责任事故

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1 

业绩要求：见附录2 
信誉要求：见附录3

项目负责人资格：见附录4
其他主要人员要求：见附录5
主要检测设备最低要求：见附录6

	1.4.2
	是否接受联合体
	接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体所有成员数量不超过2家；
（2）联合体牵头人应具有交通运输主管部门核发的公路工程综合甲级（或公路工程甲级）试验检测机构等级证书，承担除机电、安全设施工程以外的所有工程的竣（交）工验收试验检测服务；联合体成员应具有交通运输主管部门核发的公路工程交通工程专项试验检测机构等级证书且只能承担机电、安全设施工程的竣（交）工验收试验检测服务。
（3）联合体所有成员均应具有国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门颁发的有效的计量认证证书（CMA）。

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	无

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	/

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	/

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	 无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：递交投标文件截止之日10天前

	
	
	形式：使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过“电子交易平台”发出招标文件澄清。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准）

	
	
	形式：通过“电子交易平台”确认

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	通过“电子交易平台”发出招标文件修改。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：收到修改后24小时内（以发出时间为准）

	
	
	形式：通过“电子交易平台”确认

	3.1.1
	投标文件密封形式
	单信封

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	 无

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按国家现行的相关规定执行

	3.2.3
	报价方式
	总价

	3.2.4
	最高投标限价
	最高投标限价 10,394,267元，具体如下：
都市圈西环高速项目：3,821,990元
白临高速项目：2,497,370元
松长高速项目：4,074,907元

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标人的投标报价不得超过总的最高投标限价10,394,267元，各分项高速项目报价也不得超过对应高速项目的最高投标限价。

	3.3.1
	投标有效期
	/


银行账号：22001390100055001391
	银行转账业务备注栏填写：“三条高速检测投标保证金”。
②采用吉林省公共资源一体化交易平台办理的电子保函，投标单位登录吉林省公共资源一体化交易平台，在系统“电子保函申请”菜单下，点击“立即申请”按钮，进入电子保函申请页面申请电子保函，电子保函当前以系统开具为准。

	3.4.3
	投标保证金的利息计算原则
	 (1)计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日；

(2)投标保证金的利息按照第(1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费；

(3)利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	/

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	/

	3.5.1
	投标人基本情况
	“投标人基本情况表”应附以下资料复印件：
（1）企业法人营业执照或事业单位法人证书副本；

（2）试验检测机构等级证书副本；
（3）试验检测机构在“公路水运工程质量检测管理信息系统”-“质量检测机构查询”-“查看详情”-“等级证书”-“证书状态”查询网页截图，或提供省级交通行政主管部门出具的资质有效的相关证明文件。
（4）CMA证书；

（5）基本账户开户许可证或基本账户开户银行出具的开户证明（采用保函形式提交保证金的可不提交）；

（6）企业法人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或事业单位法人在“事业单位在线”上查询的基本信息网页截图。

企业法人营业执照或事业单位法人证书副本、试验检测机构等级证书副本、CMA证书、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的开户证明）的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

	3.5.2
	近年完成的类似项目情况
	 “近年完成的类似项目情况表” 应附 ：2019 年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人完成的类似项目业绩。证明材料应为合同协议书的复印件。
若上述证明材料无法体现招标文件规定的资格审查条件要求的内容（业绩最低要求），则投标人还应提供中标通知书或发包人出具的证明或检测报告等复印件。

如投标人未按上述规定提供相关证明材料或相关证明材料中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

	3.5.3
	投标人的

信誉情况
	“投标人的信誉情况表”应附：投标人在国家企业信用信息公示系统中是否被列入严重违法失信企业名单网页截图（事业单位法人可提供在近三年内没有严重违法失信行为的承诺原件（格式自拟）、在“信用中国”网站中是否被列入失信被执行人名单的网页截图；投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内无行贿犯罪行为的承诺原件（格式自拟）。

	3.5.4
	拟委任的项目负责人资历所附证明材料
	“拟委任的项目负责人资历表”应附以下资料复印件：

（1）身份证；

（2）职称资格证书；

（3）试验检测证书；
（4）在“公路水运工程质量试验检测管理信息系统”中的“试验检测人员查询”网页截图；

（5）在投标人所属社保系统打印的本单位人员缴费明细，如果投标人属事业法人单位，且未办理社会保险，则由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位职工的有效书面证明材料，书面证明材料必须加盖上级行政主管部门单位章或人事专用章，不得使用电子制版印章。

（6）项目负责人个人业绩，应附合同协议书，若无法体现招标文件规定的资格审查条件的内容（项目负责人最低要求），则投标人还应提供中标通知书或发包人出具的证明或检测报告等。

如投标人未提供以上证明材料复印件或证明材料中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求），则该业绩不予认定。

	3.5.5
	拟委任的其他主要人员资历所附证明材料


	“拟委任的其他主要人员资历表”应附其他主要人员的以下资料复印件：

（1）身份证；

（2）职称资格证书（如有）；

（3）试验检测证书；
（4）在“公路水运工程质量试验检测管理信息系统”中的“试验检测人员查询”网页截图；

（5）在投标人所属社保系统打印的本单位人员缴费明细，如果投标人属事业法人单位，且未办理社会保险，则由投标人的上级行政主管部门出具其他主要人员是投标人单位职工的有效书面证明材料，书面证明材料必须加盖上级行政主管部门单位章或人事专用章，不得使用电子制版印章。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人。
评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3名（如不足3名，评标委员会认为可以推荐的，则推荐相应数量的中标候选人）。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司网站。
公示期限：不少于 3日

公示的其他内容：/

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发出的形式
	中标通知书发出的形式：书面形式。

中标结果通知发出的形式：中标结果公告形式。

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公告媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司网站。

公告期限：不少于 3日

	7.7
	技术成果经济补偿
	不补偿

	7.8.1
	履约担保
	履约保证金的金额：10%签约合同价
履约保证金的形式：保函、现金、支票形式； 
（1）采用现金、支票形式时，应由中标人的基本账户汇入发包人指定账户。
（2）采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行”六大国有商业银行之一或全国性股份制商业银行开具，银行应为地市级分行或以上级别，所需费用由中标人承担，中标人应保证银行保函真实有效，保函格式见招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式。
（3）若采用担保机构保函，出具保函的担保机构应为具有相应担保能力的担保机构，所需费用由中标人承担，中标人应保证保函真实有效，保函格式见招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式。

	8.5.1
	监督部门
	监督部门：吉林省交通运输厅建设管理处
地　　址：吉林省长春市解放大路2518号交通大厦
电    话：0431-85097504

邮　　编：130021

注：依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条 “ 就本条例第二十二、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议……”。

	9
	是否采用电子招标投标
	是

	需要补充的其他内容 

	10.2
	招标代理服务费
	用于本项目的招标代理服务费由中标人支付，投标人应将此费用摊入报价之中。
参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的招标代理服务收费差额费率计算结果乘以下表中的系数作为本标段的招标代理服务费。
基准代理费
2万以下
2～5万
5～10万
10万以上
折扣系数
1.0
0.9
0.8
0.7
在签订合同前，中标人应将招标代理服务费以电汇形式递交至招标代理机构提供的以下账户：
开户名称：吉林省伟邦公路技术有限公司 
开户银行：建设银行九台支行 
银行账号：22001390100055001391

	10.3
	通过初步评审的有效投标人不足3家
	当通过初步评审的有效投标人不足3家时，由评标委员会确定现有投标人是否具有竞争性，决定是否继续评标。

	10.4
	远程开标
	本项目采用腾讯会议直播形式进行开标活动（投标人不到开标现场，通过视频会议参加开标），请投标人自行下载、安装腾讯会议软件。腾讯会议号：653-590-637，投标人开标前30分钟进入本项目视频会议直播，进入视频会议人员应为投标人法定代表人（或委托代理人），并将进入会议人员姓名修改为“投标人全称+法定代表人（或委托代理人）姓名”。投标人未参加视频开标会议的，或未完全参加视频开标会议全过程的，视为认同开标会议结果。投标人对开标有异议的，应当在远程开标时提出，非远程开标中提出的开标异议，招标人或者行政监督部门不予受理。
本项目实施网上远程开标，投标人通过一体化平台系统进行远程投标文件解密。开标前，投标人应在准备解密的电脑端提前安装好CA驱动并且能正常登录系统。开标时在代理机构工作人员公布投标人名单后，按顺序进行解密，由投标人选择对应的项目，进入“开标远程解密”菜单，点击远程解密并输入CA密码，成功解密后状态会显示“已解密”。投标文件解密时需插上生成投标文件的CA锁进行解密，且正确输入密码。投标人未在规定的时间内完成解密视为无效投标，投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。
本项目的变更、招标文件修改和澄清等信息将在“吉林省公共资源交易一体化平台”上发布,请潜在投标人在参与本项目活动期间随时关注网站信息，否则出现一切后果由投标人自负。


附录1  资格审查条件(资质最低条件)
	企业资质等级要求

	投标人应具有交通运输主管部门核发的公路工程综合甲级（或公路工程甲级）试验检测机构等级证书和公路工程交通工程专项试验检测机构等级证书，并同时具有国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门颁发的有效的计量认证证书（CMA）。
采用联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体所有成员数量不超过2家；
（2）联合体牵头人应具有交通运输主管部门核发的公路工程综合甲级（或公路工程甲级）试验检测机构等级证书，承担除机电、安全设施工程以外的所有工程的竣（交）工验收试验检测服务；联合体成员应具有交通运输主管部门核发的公路工程交通工程专项试验检测机构等级证书且只能承担机电、安全设施工程的竣（交）工验收试验检测服务。
（3）联合体所有成员均应具有国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门颁发的有效的计量认证证书（CMA）。


附录2 资格审查条件(业绩最低要求)
	业绩要求

	投标人（如为联合体，则为联合体牵头人）近五年（2019 年1月1日至投标截止日，以合同签订时间为准）至少完成过1项国内新建或改扩建高速公路交工或竣工验收检测业绩。


 附录3  资格审查条件(信誉最低要求)
	信 誉 要 求

	/


附录4  资格审查条件(项目负责人最低要求)
	人员
	数量
	资 格 要 求

	项目负责人
	1人
	（1）投标人自有人员（如为联合体，则为联合体牵头人自有人员）；

（2）具有公路工程相关专业高级技术职称；

（3）具有交通运输主管部门颁发的公路工程《试验检测工程师证书》或《公路水运工程试验检测师证书》或《试验检测工程师过渡考试合格证》。
（4）至少担任过1项高速公路交工或竣工验收检测服务的项目负责人。
注： “投标人自有人员” 指投标人为其申报社会保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员（人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险不予认可），社保缴费截止时间为2024年6月1日以后。如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料。


附录5  资格审查条件(其他主要人员最低要求)
	人员
	数量
	资格要求

	分项
负责人
	4人
	投标人自有人员（如为联合体，可为联合体所有成员）；
5年以上工作经验；

（3）具有《公路工程试验检测工程师证书》或《公路水运工程试验检测师证书》或《试验检测工程师过渡考试合格证》，且检测专业类别必须符合检测工作要求（道路工程1人、桥梁工程1人、隧道工程1人、交通工程1人）。


注：（1）本表人员为最低要求，为满足工作需要，投标人配备的人员应不限于以上专业和数量，具体专业、数量由投标人根据工程需要自行配备，须满足检测需求。
   （2）“投标人自有人员” 指投标人为其申报社会保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员（人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险不予认可），社保缴费截止时间为2024年6月1日以后。如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料。
附录6 检测仪器、设备
	序号
	设备名称
	功能、规格、参数
	单位
	数量
	备注

	1
	全站仪
	控制测量、S8、角度0.5”距离1mm+1ppm
	套
	1
	含棱镜

	2
	水准仪
	自动安平，水准测量、DINI03、参数0.3mm/km
	套
	2
	含配套铟钢尺

	3
	游标卡尺
	0-150mm
	把
	3
	

	4
	回弹仪
	数显，ZT202
	台
	2
	

	5
	非金属超声波检测仪
	ZT802，声时测读范围：0～640Kμs；幅度测读范围：0～177dB
	台
	1
	

	6
	碳化深度测量装置
	LR-TH1， 0-8mm
	台
	1
	

	7
	钢筋探测仪
	HC-GY61T
	台
	1
	

	8
	超声波检测仪
	PXUT-320C
	台
	1
	

	9
	桥梁挠度仪
	BJQN-V2.0
	台
	1
	

	10
	地质雷达（400MHz）
	SIR-3000/50400S1
	台
	1
	

	11
	裂缝测宽仪
	KY223
	台
	1
	

	12
	激光隧道断面检测仪
	BJSD-T4
	台
	1
	

	13
	数显回弹仪
	ZBL-S260
	台
	1
	

	14
	工程检测尺
	JZC-D型
	把
	1
	

	15
	塞尺
	JZC
	个
	1
	

	16
	钢卷尺
	GW-1581-1
	个
	1
	

	17
	全站仪
	TCR1201+
	台
	1
	

	18
	水准仪
	DNA03
	台
	2
	

	19
	游标卡尺
	0 --150mm
	把
	3
	

	20
	取芯机
	HZ-20
	台
	1
	

	21
	灌砂筒
	直径150mm、200mm
	台
	3
	

	22
	二米直尺和三米直尺
	GZC-D、JZC G2型
	把
	2
	

	23
	电子天平
	PTQ-A15
	台
	1
	

	24
	电子天平
	ES30K-1D
	台
	1
	

	25
	电子天平
	WT10001XE
	台
	1
	

	26
	激光平整度仪
	CICSI
	台
	1
	

	27
	路面激光车辙仪
	CICSI
	台
	1
	

	28
	自动弯沉仪
	JG-2005
	台
	1
	

	29
	横向力系数测定仪
	SFC-2007
	台
	1
	

	30
	路面渗水仪
	HDSS-II
	台
	1
	

	31
	水泥混凝土压力试验机
	WHY-2000
	台
	1
	

	32
	回弹仪
	ZC3-AA
	台
	1
	

	33
	钢卷尺
	10m
	个
	4
	

	34
	钢板尺
	300mm
	个
	1
	

	35
	水平尺
	400mm
	把
	3
	

	36
	板厚千分尺
	0-25mm
	把
	2
	

	37
	壁厚千分尺
	0-25mm
	把
	2
	

	38
	超声波测厚仪
	PX-7
	台
	1
	

	39
	涂镀层测厚仪
	Mini Test 600BF3
	台
	2
	

	40
	色彩色差仪
	CM2500C
	台
	1
	

	41
	逆反射标志测量仪
	RetroSign GRX
	台
	1
	

	42
	逆反射标线测量仪
	RP-R18
	台
	1
	

	43
	标线涂层厚度测试仪
	ZMM 5000
	台
	1
	

	44
	接地电阻测试仪
	4106
	台
	1
	

	45
	绝缘电阻测试仪
	3007A
	台
	1
	

	46
	数据传输测试仪
	VTE
	台
	1
	

	47
	光时域反射计
	FTB–1
	台
	1
	

	48
	光功率计
	OLP-55
	台
	1
	

	49
	场强仪
	FSH828
	台
	1
	

	50
	示波器
	HDS2102S
	台
	1
	

	51
	非接触型色度亮度计
	CS-200
	台
	1
	

	52
	视频信号发生器
	DVSG
	台
	1
	

	53
	通信性能综合分析仪
	MTS8000
	台
	1
	

	54
	网络性能分析仪
	FLUKE ES-II
	台
	1
	

	55
	网线线缆认证测试仪
	DTX-1800
	台
	1
	

	56
	杂波表
	URE3
	个
	1
	

	57
	数字式可调光衰减器
	OLA-55
	台
	1
	

	58
	万用表
	FLUKE 15B+
	个
	1
	

	59
	激光测距仪
	Fluke 424D
	台
	1
	

	60
	照度计
	TES1332
	台
	1
	

	61
	蓄电池内阻仪
	CRT400
	台
	1
	

	62
	风速计
	AVM07
	台
	1
	

	63
	CO测试仪
	MX4
	台
	1
	

	64
	能见度仪
	HY-TRA10
	台
	1
	

	65
	声级计
	TES 1350A
	台
	1
	

	66
	钳形电阻表
	FLUKE-376/CN
	个
	1
	

	67
	成像亮度计
	LMK
	台
	1
	

	68
	温湿度计
	Fluke 971
	个
	2
	

	69
	测速雷达
	BUSHNELL SPEEDSTER3
	台
	1
	

	70
	LCR数字电桥
	4080
	台
	1
	

	71
	模拟呼叫器
	NLG-A
	台
	1
	

	72
	宽谱光源
	FLS-5834A
	台
	1
	

	73
	光缆色散测试仪
	FTB-500
	台
	1
	

	74
	电能质量分析仪
	FLUKE 435B
	台
	1
	


注：本表为中标人需配备的仪器及设备，投标人不需在投标文件中填报。招标人将在发出中标通知书之后，并在签订合同前，要求中标人按照本表的最低要求填报，在经发包人审核批准后，方可签订合同协议书。
为满足工作需要，投标人配备的设备应不限于以上种类和数量，具体种类、数量由投标人根据工程需要自行配备。
10.评标办法前附表

	条款号
	
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。

综合评分相同时，若评标价不相等，以评标价较低者优先；若评标价也相同，则依次按照“技术建议书”、“主要人员”、“企业业绩”各单项得分由高到低的顺序进行排序，得分高者优先。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	形式评审与响应性评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、投标价（包括大写金额和小写金额）、补遗书编号（如有）、服务期限、工程质量要求及安全目标；
b.已标价检测费用报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标保证金截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入招标人指定账户；

c．若投标保证金采用保函形式提交，应符合招标文件规定。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（6）投标人以联合体形式投标时，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。
（7）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（8）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价，各分项高速项目报价未超过相应高速项目的最高投标限价。

（9）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

f．投标人未对合同条款有重要保留。

	2.1.2
	资格评审标准
	资格评审标准：

（1）投标人具备有效的营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书（在公路水运工程质量检测管理信息系统中证书状态为“有效”或提供了省级交通行政主管部门出具的资质有效相关证明文件）、计量认证证书（CMA）、基本账户开户许可证或其他有效的基本账户开户证明（采用保函形式提交投标保证金的，可不提供）、在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）或事业单位法人在“事业单位在线”上查询的基本信息。
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（4）投标人的信誉符合招标文件规定。

（5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。
（6）投标人的其他主要人员资格符合招标文件规定。

（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	a. 技术建议书40分
b. 主要人员25分
c. 企业业绩25分

d.评标价：10 分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

（1）评标价的确定；

评标价=投标函文字报价

（2）评标价平均值的计算：

通过初步评审的有效投标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

（3）评标基准价的确定：

将评标价平均值直接作为评标基准价。    

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%*（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价
偏差率保留2位小数。


                                                            续上表

	评审因素与评审标准
	评分标准

	条款号
	条款名称
	评分因素

权重分值
	

	2.2.4（1）
	技术建议书
40分
	检测方案及
计划
（15 分）
	（1）优秀12.1-15分：检测方案、计划论述完整、清晰，人员组织分工合理，总体组织具有实际性、有效性；

（2）良好9.1-12分：检测方案、计划论述比较完整、清晰，人员组织分工比较合理，总体组织比较具有实际性、有效性；

（3）一般9分：检测方案、计划论述基本完整、清晰，人员组织分工基本合理，总体组织基本具有实际性、有效性。

	
	
	本项目实施过程中的重点、难点分析及其对策

（15分）
	（1）优秀12.1-15分： 对重点、难点分析合理深刻，对策合理可行；

（2）良好9.1-12分：对重点、难点分析比较合理深刻，对策比较合理可行；

（3）一般9分：对重点、难点分析基本合理深刻，对策基本合理可行。

	
	
	检测工作安全保证措施

（10分）
	（1） 优秀8.1-10分：检测工作安全保证措施得力可行；

（2） 良好6.1-8分：检测工作安全保证措施比较得力可行；

（3） 一般6分： 检测工作安全保证措施基本得力可行。

	2.2.4（2）
	主要人员
25分
	项目负责人资格及业绩
（15分）
	满足资格审查最低资格要求，得基本分9分； 

在满足资格审查项目负责人最低资格要求的基础上，项目负责人每增加1项有效业绩加3分，最多加6分：有效业绩按《资格审查条件(项目负责人最低要求)》中的相关要求计算。

	
	
	分项负责人资格（10分）
	满足最低资格要求得8分，综合能力得分0～2分。

	2.2.4（3）
	企业
业绩
25分
	25分
	满足资格审查业绩最低资格要求，得基本分15分；
在满足资格审查业绩最低要求的基础上，投标人（如为联合体，则为联合体所有成员）每增加1项国内新建或改扩建高速公路交工或竣工验收检测业绩加2.5分，最高加10分。

	2.2.4（4）
	评标价
	 10 分
	评标价得分计算公式示例：

（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100×E1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率×100×E2。

其中： F 是评标价所占的权重分值，E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值E1=0.2，E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值 E2=0.1。


	需要补充的其他内容：各评分因素（评标价评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。


11.公开时间

招标文件关键内容信息公开时间至投标截止前10天。

12.联系方式
招标人：吉林省高速公路集团有限公司
地  址：长春市南关区人民大街11511号
邮政编码：130028
联系人：于先生
电  话：0431-85254020
招标代理机构：吉林省伟邦公路技术有限公司
地  址：长春净月高新技术产业开发区擎天树街855号
邮政编码：130117
联系人：赵鑫、刘世远
电  话：0431-84552020 88655555
42

