白城市2024年国道嫩双公路官银号桥改造工程施工招标

中标候选人公示（附件内容）
一、中标候选人在投标文件中填报的项目业绩及承诺的主要人员公示

	标段：白城市2024年国道嫩双公路官银号桥改造工程施工招标QL01标段

	投标人
	中国铁建大桥工程局集团有限公司
	统一社会信用代码
	91120116244997951G

	质量要求的响应情况
	竣工验收的质量评定为优良

	安全目标的响应情况
	禁止发生一般及以上等级生产安全事故

	工期的响应情况
	2025年10月15日-2025年11月30日，共计46日历天

	主要人员信息
	拟任职务
	项目经理
	姓名
	靳彦军

	
	建造师注册号
	职称证书编号
	安全生产考核合格证书编号

	
	津1212006201511660
	4403001665
	津交安B20G00798

	
	年～年
	工程项目名称
	担任何职

	
	2020年9月23日～2023年12月15日
	G59湖南省官庄至新化高速公路项目
	项目经理

	
	拟任职务
	项目总工
	姓名
	张旭东

	
	职称证书编号
	安全生产考核合格证书编号

	
	4403000968
	/

	
	年～年
	工程项目名称
	担任何职

	
	2020年1月1日～2021年9月16日
	G3W德州至上饶高速公路池州至祁门段
	项目总工

	企业

项目

业绩

信息
	项目名称
	公路等级
	标段名称
	工程内容

	
	云南滇中新区机场北高速公路工程股权投资+施工总承包
	高速公路
	股权投资+施工总承包
	本合同段第一阶段施工起讫桩号K0+000至K11+664.947，航站楼连接LK3+100~LK5+500.000，全长14.064Km。1、路基工程：路基挖方8590000m3， 路基填筑1686958m3，涵洞26道，计长748.75m，边坡防护45.78万m2,排水边沟、截水沟长87394.55m,支挡防护35398.52m3。2、桥梁工程：独家节特大桥1座，长1316.08m,单幅计长2632.16m，左幅:2*（4*30）+1*（5*30）+3*30+2*30简支箱梁+2*75转体现浇梁+30+4*28.75+1*（5*29）+5*30+6*30简支箱梁，右幅:2*（6*30）+3*30+2*30简支箱梁+2*75转体现浇梁+30+4*29+6*29+5*30+6*30简支箱梁，在铁路沪昆线K2581+047处公路桥分左、右幅采用（2*75m）T构连续梁，平面转体法施工上跨铁路， 转动角度左、右幅分别为90度、93.1度，转体T构单幅重12000t，全长141m （2*70.5m），宽20.25m，左、右幅墩柱高分别为10m、14m（转体后左、右幅梁底距轨面最小距离分别为14.29m、13.27m）。大桥10座，单幅计长7590.36m,（1）K4+482.010主线1#大桥左右幅均为3*30m预应力小箱梁+4*20+2*（3*20）m钢筋混凝土连续箱梁，（2）K4+838.610主线2#大桥左幅2*（3*20）m钢筋混凝土连续箱梁+2*30m预应力小箱梁,（3）主线3#大桥左右幅均为2*（3*30）m预应力小箱梁+（3*20+4*20+2*（3*20）+3* （4*20）+3*20m钢筋混凝土连续箱梁+2*（4*30）m预应力小箱梁，（4） K10+496.927主线大桥，左右幅为:6*（5*30）简支箱梁，（5）LK4+266.0 航站楼连接线3#大桥3*（3*20））m钢筋混凝土连续箱梁,（6）AK0+233.804发水洼立交A匝道大桥，2*（3*18）现浇箱梁,（7）BK0+417.75发水洼立交B匝道大桥，（4*30）简支箱梁+2*（4*20）+4*（3*20）+（19+20+18+19）+（20+20+16.8+16.8）现浇箱梁+（50+66+50）钢箱梁,（8）CK1+976.834发水洼立交C匝道大桥，（48+62+48）钢箱梁+（2*14.5+22+19）+6*（4*20） 现浇箱梁+（4*30）简支箱梁,（9）DK0+467.096发水洼立交D匝道大桥，4*20+3*（3*20）+（18+20+18）+3*18现浇箱梁,（10）K26+740南充水库2号大桥拼宽段，2*20+3*20简支箱梁。中桥2座，其中K5+426.930主线2#中桥左右幅均为2*35m预应力混凝土箱梁。匝道桥13座，其中： CK0+628.100匝道桥2*20+2*（2*20+20.9+20）+2*55钢筋混凝土连续箱梁、钢结构连续箱梁、CK0+933.8匝道桥（40+55+40m装配式钢箱连续梁）、 HK0+378.805匝道桥（2*（4*29）+（29+29+30））m预制箱梁。3、路面工程：级配碎石底基层:543325m2;水泥稳定碎石基层:524535m2;下面层（AC-25）:464389m2;SBS改性沥青中面层（AC-20）:741908m2;SBS改性沥青玛蹄脂上面层（SMA-13）:758347m2;水泥混凝土面板（弯拉强度5.0Mpa）2293.5m3;C25混凝土预制路缘石:599m3。4、交安工程：交通标志牌747套、混凝土护栏1187米、波形钢板护栏30214米、标线35917平方隔离栅29362米。5、线外工程：改移地方道路10处，排水沟沟长10147.86m，挡土墙113米；车行天桥2座长190米;6、机电工程：通信系统:通信机房1 处，光缆32km、硅芯管14718延米、人手井38座;收费系统:收费车道18个（一期开通8个车道）及收费站内设备安装。监控系统:监控分中心设备安装、外场监控摄像机8套、气象检测器1套、微波车辆检测器2套、可变信息情报板2套、太阳能供电设备12套。道路照明:路灯1399套、箱变13套、电缆51940米。7、沿线设施工程:（1）2#收费站总建筑面积7446.61m2，包含综合楼（二层）1407.8m2、交警及路政管理用房（二层） 

798.8m2、员工宿舍（三层）3397.89m2、18车道收费站雨蓬（钢结构）1230m2、18车道地下通道479.0m2、配套附属设施133.12m2;（2）养护工区总建筑面积2454.96m2。8、绿化工程。

	
	G59湖南省官庄至新化高速公路项目
	高速公路
	第13标段
	主线起止桩号为 K73+430～K74+800。主要工程量如下： 路基挖方 7.42 万 m3；路基填方 41.16 万 m3；桥梁 208m/1 座（跨沪昆铁路结构形式为（30+40+30）先简支后结构连续预制砼（后张）小箱梁），预制箱梁 54 片，其中 30m 预制箱梁 36 片，40m 预制箱梁18 片；通涵共 7 道，其中圆管涵 68m/1 道，盖板涵 51.92m/1 道, 盖板通道 296.97m/5 道；防护、排水工程 0.67 万 m3；绿化种植苗木 493 棵；声屏障 800m，防抛网 1600m2。


二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示：无。
